Presseinformation Wien, am 7. Februar 2005

Fortsetzung: EIZO L578 und EIZO L778 ...

EIZO L578 und EIZO L778
Für Bewegtbilder, Motion Picture

LCD-Monitore

Schnelle Bildwechsel und hohe Bildqualität kompromiss-los unter einen Hut zu bringen, so lautete das Ziel bei der Entwicklung der Modelle L578 und L778 von EIZO. So ge-hört die Funktion Dynamic Motion Picture Overdrive zu den ganz besonderen Inovationen, die die beiden 17“- und 19“-Schirme zu Spezialisten für Bewegtbilder macht. Bildwech-sel in schnellen Videosequenzen, Spielen und 3D-CAD-Ani-mationen werden in bislang nicht erreichter Geschwindig-keit und ohne störende Verzögerungen angezeigt. Dabei warten die Schirme mit hochwertigen VA-LCDs auf, die in puncto Farbe, Blickwinkel- und Kontraststabilität mehr Bildqualität bringen als herkömmliche TN-Technik. Die Funktion C-Booster nimmt auf Wunsch eine dynamische Korrektur von Kontrast und Farbe vor. So werden zum Bei-spiel kaum sichtbare Details in dunklen Videoszenen sicht-bar und deren Farbigkeit verstärkt.
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Das Dynamic Motion Picture Overdrive ba-siert auf einer vorausberech-neten, intelli-genten Um-schaltung von Bildpunkten. Zusammen mit einer dosierten Übersteuerung wird derart stark beschleunigt, dass zwischen verschiedenen Tonwerten im Durchschnitt nur 12 ms Schaltzeit benötigt werden. Die Schwarz-Weiß-Schaltzeit dauert sogar nur 8 ms. Durch den C-Booster werden für Bewegtbilder in Echtzeit Tonwert-Histogramme errechnet. Sie sind die Grundlage für eine dynamische Anpassung von Kontrast und Farbe. Der Grad dieser Anpassung ist durch den Benutzer einstellbar.
Zwei integrierte Lautsprecher sorgen für echten Surround Ste-reo Sound. Auf der Grundlage von SRS WOW Technik, die u.a. bei Car-HiFi bekannt ist, werden 3D-Raumklang-Effekte er-zeugt. TruBass-Technik sorgt für satte Bässe und die verwen-dete FOCUS-Technik verbessert die Klangreinheit in den Hö-hen. Vorne links hat der Schirm einen bequem erreichbaren Kopfhöreranschluss.
LCD-Module mit VA-Technik prägen die visuellen Eigenschaf-ten. Denn mit dieser Technik kann ein hoher Kontrast von bis zu 1000:1 und eine nahezu winkelunabhängige Bildwiedergabe realisiert werden wenn der Blick von der Bildmitte zu den Rän-dern wandert. Bilder erscheinen dadurch homogen und gleich-mäßig klar. Erst bei 178° Blickwinkel, horizontal wie vertikal, wird ein Kontrast von 10:1 unterschritten.
LCD-Module mit VA-Technik prägen die visuellen Eigenschaf-ten. Denn mit dieser Technik kann ein hoher Kontrast von bis zu 1000:1 und eine nahezu winkelunabhängige Bildwiedergabe realisiert werden wenn der Blick von der Bildmitte zu den Rän-dern wandert. Bilder erscheinen dadurch homogen und gleich-mäßig klar. Erst bei 178° Blickwinkel, horizontal wie vertikal, wird ein Kontrast von 10:1 unterschritten.
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Langlebigkeit ist neben Geschwindigkeit, Bildqualität und Sound eines der wichtigsten Kriterien für EIZO L578 und EIZO L778. Weil Bildschirme oftmals wenigsten fünf Jahre genutzt werden, garantiert EIZO einen 5-jährigen Vor-Ort-Aus-tauschservice. Grundlage dafür ist die zuverlässige Produkt-qualität.

Ab Februar werden der L578 zu 599,- € und der L778 zu 849,- € in silbernen, schwarzen oder weißen Gehäusen angeboten.

Alle aktuellen Texte und Fotos finden Sie auf

www.hadacpr.at
Produktinformationen: www.eizo.at
Fotos: www.hadacpr.at/FS_05.htm ((Fotos unter „Firma EIZO“)

Firmenprofil:

„Simply the best“ lautet die Qualitätsphilosophie von EIZO. Das japanische Unternehmen ist seit seiner Gründung 1984 beständig zum Spezialisten für High-End-Monitore aufgestiegen. Viele Tests unabhängiger Fachzeitschriften beweisen immer wieder EIZOs weltweite Spitzenposition. Mittlerweile verfügt EIZO über Distributoren und Niederlassungen in über 30 Ländern. In Öster-reich übernimmt die Avnet Applied Computing Handelsgesellschaft mbH Herstellerrepräsentanz, Vertrieb und Service. Sie ist ein Tochterunternehmen des internationalen High-tech Konzerns Avnet Inc..

Über Avnet Technology Solutions

Avnet Technology Solutions vertreibt Unternehmens- und Embedded-Syste-me weltweit führender Computerhersteller und Softwareanbieter. Als globale Vertriebs- und Marketingorganisation ist Avnet Technology Solutions mit verschiedenen Business Units für spezifische Kundensegmente in 36 Ländern tätig. Zu ihren Kunden zählen Value-Added Reseller (VARs), Systemhäuser und Systemintegratoren ebenso wie OEMs. Avnet Technology Solutions ist ein Geschäftsbereich der Avnet Inc. und verzeichnet einem Jahresumsatz von mehr als 4 Mrd. US-$. Avnet Inc. (NYSE:AVT) ist einer der weltweit größten Distributoren für elektronische Bauteile und Computerprodukte und mit einem Umsatz von über 10 Mrd. US-$ führend im Bereich Technologie-Marketing und -Dienstleistungen.
Avnet Visual + Data Solutions

Avnet Visual + Data Solutions, ein Geschäftsbereich der Avnet Technology Solutions ist der exklusive Repräsentant von EIZO Produkten und einer der bedeutendsten europäischen Distributoren von Thin Client, Storage und Network/Security Solutions. Spezialisierte Sales-, Marketing- und Technik-Teams arbeiten ausschließlich für Reseller und bieten Vorort-Unterstützung bei Endkundenprojekten sowie in allen Belangen kundenspezifischer Dienstleistungen.
Besuchen Sie Avnet Visual + Data Solutions auf der ITnT 

(Stand C0912) im Messezentrum Wien Neu:
EIZO präsentiert Ihnen die neuen Motion Picture LCDs L578 und L778 die extra für bewegte Bilder konzipiert wurden. Sie sehen weiters farbechte Bildbearbeitung und Proofs am Flachbildschirm. Und Sie probieren, wie bequem die neuen ArcSwing2 Standfüße Ihren Bildschirm auf Ihr Niveau bringen.

WYSE zeigt Ihnen ebenfalls am Stand von Avnet Visual + Data Solutions, wie Sie mit smarten, schnellen ThinClients Ihr Netzwerk übersichtlich halten sowie die Wartung und Verwaltung einfacher und kostengünstiger gestalten. Mit SnapAppliance (jetzt Adaptec) gehören Probleme mit Speicherplatz der Vergangenheit an. Und Enterasys Networks stellt die neuesten Netzwerkin-frastruktur-Lösungen für Unternehmenskunden vor.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
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EIZO L778

Technische Daten

	Diagonale
	48 cm (19 Zoll) TFT LCD, VA-Technologie

	Gehäusefarben
	Silber, Schwarz oder Weiß

	Sichtbare Bildgröße
	376 mm (Breite) x 301 mm (Höhe)

	Ideale u. empf. Auflösung
	1280 Punkte x 1024 Zeilen

	Darstellbare Farben
	16,7 Millionen, 10 Bit LUT

	Max. Helligkeit
	250 cd/qm

	Max. Dunkelraumkontrast
	1000:1

	Max. Blickwinkel
	Horizontal: 178°; Vertikal: 178°

	Mid-Tone Reaktionszeit
	12 ms, durchschnittliche Schaltzeit zwischen Tonwerten

	Typ. Reaktionszeit, rise/fall
	8/8 ms, Schwarz-Weiß/Weiß-Schwarz-Wechsel

	Features
	Dynamic Motion Picture Overdrive, C-Booster, 
WOW Surround Sound, Helligkeitssensor, Automatische Bildgröße und -position, On-Screen Display, PowerManager durch VESA DPMS, Plug & Play nach VESA DDC2B, Netzteil integriert

	Einstellmöglichkeiten
	Helligkeit, Gamma, Kontrastverstärkung, C-Booster, Farbsättigung für RGB, Farbtemperatur, Clock, Phase, Bildposition, Auflösung, Off Timer, 
OSD-Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch), Interpolation

	Horizontalfrequenz
	24,8 - 80 kHz (Digital: 31 - 64 kHz)

	Vertikalfrequenz
	50 - 75 Hz (Digital: 59 - 61 Hz)

	Grafiksignale
	RGB Analog, DVI (TMDS)

	Signaleingänge
	DVI-D und Dsub 15

	Plug & Play
	VESA DDC 2B

	Power Management
	VESA DPMS, DVI-DMPM

	Max. Leistungsaufnahme
	max. 55 Watt Leistungsaufnahme, 
2 Watt Leistungsaufnahme im Off-Modus, 
Ausschalter

	Dreh-/Neigbarkeit
	172° rechts/links, 60°/5° nach oben/unten

	Höhenverstellbarkeit
	153 mm

	Prüfzeichen
	CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft, 
ISO 13406-2, TCO03 (bei weißem Gehäuse)

	USB-Anschluß
	1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0

	Zubehör
	Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch, ScreenManagerPro Utility Disk., Netz-, USB- und Signalkabel (DSub-DSub und DVI-D-DVI-D), zwei Audiokabel, ICC-Farbprofil

	Service
	5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice


EIZO L578

Technische Daten

	Diagonale
	43 cm (17 Zoll) TFT LCD, VA-Technologie

	Gehäusefarben
	Silber, Schwarz oder Weiß

	Sichtbare Bildgröße
	337 mm (Breite) x 270 mm (Höhe)

	Ideale u. empf. Auflösung
	1280 Punkte x 1024 Zeilen

	Darstellbare Farben
	16,7 Millionen, 10 Bit LUT

	Max. Helligkeit
	250 cd/qm

	Max. Dunkelraumkontrast
	1000:1

	Max. Blickwinkel
	Horizontal: 178°; Vertikal: 178°

	Mid-Tone Reaktionszeit
	12 ms, durchschnittliche Schaltzeit zwischen Tonwerten

	Typ. Reaktionszeit, rise/fall
	8/8 ms, Schwarz-Weiß/Weiß-Schwarz-Wechsel

	Features
	Dynamic Motion Picture Overdrive, C-Booster, 
WOW Surround Sound, Helligkeitssensor, Automatische Bildgröße und -position, On-Screen Display, PowerManager durch VESA DPMS, Plug & Play nach VESA DDC2B, Netzteil integriert

	Einstellmöglichkeiten
	Helligkeit, Gamma, Kontrastverstärkung, C-Booster, Farbsättigung für RGB, Farbtemperatur, Clock, Phase, Bildposition, Auflösung, Off Timer, 
OSD-Sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch), Interpolation

	Horizontalfrequenz
	24,8 - 80 kHz (Digital: 31 - 64 kHz)

	Vertikalfrequenz
	50 - 75 Hz (Digital: 59 - 61 Hz)

	Grafiksignale
	RGB Analog, DVI (TMDS)

	Signaleingänge
	DVI-D und Dsub 15

	Plug & Play
	VESA DDC 2B

	Power Management
	VESA DPMS, DVI-DMPM

	Max. Leistungsaufnahme
	max. 50 Watt Leistungsaufnahme, 
2 Watt Leistungsaufnahme im Off-Modus, 
Ausschalter

	Dreh-/Neigbarkeit
	172° rechts/links, 60°/5° nach oben/unten

	Höhenverstellbarkeit
	149 mm

	Prüfzeichen
	CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft, 
ISO 13406-2, TCO03 (bei weißem Gehäuse)

	USB-Anschluß
	1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0

	Zubehör
	Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch, ScreenManagerPro Utility Disk., Netz-, USB- und Signalkabel (DSub-DSub und DVI-D-DVI-D), zwei Audiokabel, ICC-Farbprofil

	Service
	5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice


Wodurch unterscheiden sich ein EIZO L578 und EIZO L778

von den meisten anderen LCD-Monitoren?

Dynamic Motion Picture Overdrive: Die Umschaltung von Bildpunkten wird durch Vorausberechnung von Bildinformation und dosierter Übersteuerung derart stark beschleunigt, dass zwischen mittleren Tonwerten im Durchschnitt nur 12 ms Schaltzeit benötigt werden. Die Schwarz-Weiß-Schaltzeit dauert sogar nur 8 ms. 

C-Booster: Durch C-Booster werden für Bewegtbilder in Echtzeit Tonwert-Histogramme errechnet. Sie sind die Grundlage für eine dynamische Anpassung von Kontrast und Farbe. So werden zum Beispiel kaum sichtbare Details in dunklen Videoszenen sichtbar und deren Farbigkeit verstärkt. 

WOW Surround Sound: Zwei integrierte Lautsprecher sorgen für echten Surround Stereo Sound. Auf der Grundlage von SRS WOW Technik, die u.a. bei Car-HiFi bekannt ist, werden 3D-Raumklang-Efekte erzeugt. TruBass-Technik sorgt für satte Bässe und die verwendete FOCUS-Technik verbessert die Klangreinheit in den Höhen.

Herausragende Bildqualität: Mit der Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten, einem Kontrastverhältnis von 1000:1 und einer Helligkeit von 250 cd/qm ergibt sich eine erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen sowie scharfen Textkonturen. Ob Sie mittig oder seitlich vor dem Schirm sitzen, welchen Bildbereich Sie auch ansehen – ein gleichmäßig hoher Kontrast von Farben und Graustufen wird bis in die Ecken auf hohem Niveau erhalten.

Präzise Farbsteuerung: Die Farbwiedergabe wird über eine interne 10-Bit-Look-Up-Table (LUT) gesteuert. Das ermöglicht eine genauere Abstufung von Farbinformationen als bei sonst üblichen 8-Bit-LUTs. Über ein integriertes Farbmanagement lassen sich Farbtemperatur in 500er Schritten zwischen 4.000 und 10.000 K und Gamma-Korrektur in 0,2er Schritten zwischen 1,8 und 2,2 justieren.

Kontrastverstärkung (fine contrast): Fünf verschiedene Videomodi mit unterschiedlichen Voreinstellungen für Helligkeit, Farbtemperatur und Gamma. Auf Knopfdruck erhalten Sie ideale Sichtbedingungen für Games und Video-Clips (Movie), Grafik- und Bildbearbeitung (Picture), Büroanwendungen (Text) und Internet (sRGB). Ein Custom-Modus für eigene Einstellungen ist ebenfalls verfügbar.

Automatische Helligkeitsregelung: Ein Lichtsensor misst das Licht der Umgebung und justiert die Helligkeit des Bildschirmes vollautomatisch, so dass ein möglichst konstanter Kontrast entsteht. Bei heller Beleuchtung wird die Bildhelligkeit verstärkt, bzw. bei dunkler Beleuchtung reduziert.
Digital- und Analog-Eingänge: Je ein DVI-I und DSub-Eingang erlauben den gleichzeitigen Anschluss von zwei Computern. Automatisch werden alle Signale synchronisiert, das Bild zentriert und störungsfrei dargestellt. Selbst die vom Anwender bevorzugte Helligkeitseinstellung wird automatisch gesteuert und konstant gehalten.
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