Klagenfurt, am 13. August 2004

Fortsetzung: EIZO CG21 und CG18 ...


EIZO CG21 und CG18

21,3” und 18,1” LCD-Schirme für Profi-Bild-bearbeitung

EIZO präsentiert mit der neuen Color-Graphic-Line die ers-ten LCD-Monitore mit Hardware-Farbkalibration. Damit las-sen sich die Farben auf dem Bildschirm genau so darstel-len, wie sie nachher in der Weiterverarbeitung und in der Druckausgabe aussehen. Mit Hilfe der zugehörigen Soft-ware namens ColorNavigator und dem Spektralfotometer Eye-One von Gretag Macbeth wird unmittelbar die 10-Bit-Farbzuordnungstabelle (Look-Up-Table) des Monitors inter-aktiv gesteuert. Außerdem erzeugt die Software ein Profil für den kalibrierten Bildschirm und sorgt so für einen kon-sistenten Color-Workflow. Anwendungsoptimierte Farbdar-stellung und professionelle Bildbearbeitung sind vor allem für Verlage, Fotografen, Werbeagenturen, Lithografen, Re-proanstalten und Druckereien ein wichtiges Thema.

Das hohe Ziel einer verbindlichen Farbanzeige wird fast vollau-tomatisch erreicht. Per EIZO-Software werden vom Anwender die gewünschte Helligkeit zwischen 75 und 120 cd/qm, Farb-temperatur zwischen 4.000 und 10.000 K und Gamma zwi-schen 1,8 und 2,6 vorgegeben.

[image: image1.png]ColorNavigator.

Settargetvalues for the following criteria

- Brightness
85 cdjm2
75edim2 : | : : : : : : L 12000m2
i;
~White Point
& Color Termperature € Color Coordinates
5000 K
4000K i 10000K
-Gamma
18
18 ) : : : ! 28
L

Back [ Cancel





Nach Druck auf den <Next>-Button wird das Spektralfotometer auf ein angezeigtes Messfeld aufgesetzt. Die dann folgende Messung und Justage erfolgt automatisch, und nach zirka 2 Mi-nuten zeigt der LCD-Schirm mindes-tens 3 Monate lang ein farbverbindliches Bild.

Die beschriebene Justage wird nicht alleine durch die EIZO-Software ermöglicht, die sich im Lieferumfang befindet. Eine grundlegende Voraussetzung ist die 10-Bit Look-Up-Table (LUT) der Bildschirme, welche die Farbwiedergabe mit 1.0243 anstatt mit 2563 Graduationen steuert. Der verfügbare Farb-raum wird anstelle von 16,7 Millionen in eine Milliarde Farbnu-ancen unterteilt. Erst hierdurch werden die vom Anwender defi-nierten Zielwerte exakt erreichbar.

Zu den vielen weiteren Funktionen von CG18 und CG21 gehö-ren die Rotierbarkeit des Bildschirms in das Hoch- oder Quer-format. Die Bildqualität bleibt davon unberührt, weil die Kon-traststabilität der LCD-Module in horizontaler und vertikaler Richtung identisch ist. Beide Bildschirme entsprechen bereits den Anforderungen durch die neue TCO03 und tragen die Prüf-zeichen TÜV/GS, TÜV-Ergonomie (inkl. ISO 13406-2). Auf Wunsch sind sie in Grau oder Schwarz erhältlich. EIZO em-pfiehlt den Einsatz einer Lichtschutzblende, die optional ange-boten wird, denn hiermit wird verfälschendes Licht der Umge-bung abgeblendet.

CG18 und CG21 sind bei Avnet Applied Computing lieferbar. Der empfohlene Verkaufspreis inkl. MWSt für CG18 liegt derzeit bei € 1.890,-- und für CG21 bei € 2.407,--.

EIZO CG21

Technische Daten

	Display:
	21,3” (54 cm) Diagonale, Dual Domain IPS, Aktivmatrix-
TFT-LCD, Blickwinkel 170° horizontal und 170° vertikal,
sichtbare Diagonale 54 cm,
sichtbare Fläche 432 (B) x 324 (H) mm

	Bildqualität:
	max. Helligkeit 250 cd/m², max. Kontrast 400:1,
Entspiegelung durch Kunststoffscheibe mit AR-Coating

	Signaleingang:
	RGB analog (DSub und DVI-I), 
30 bis 94 kHz Horizontalfrequenz
50 bis 85 Hz Vertikalfrequenz
202 MHz Punkttakt
H- und V-Sync. separat oder gemischt,
TMDS digital (DVI-I)

	Auflösungen:
	ideal 1600 x 1200 Punkte mit 75 Hz
1280 x 1024 Punkte, vergrößert oder 1:1
1152 x 900 Punkte, vergrößert oder 1:1
1024 x 768 Punkte, vergrößert oder 1:1
800 x 600 Punkte, vergrößert oder 1:1
720 x 400 Punkte, vergrößert oder 1:1
640 x 480 Punkte, vergrößert oder 1:1
alle anderen Auflösungen 1:1

	Features:
	Software und Anschlussmöglichkeit zur Hardware-Kalibrati-on,
10-Bit Look-Up-Table (LUT), Gammakorrektur und Farb-raumerweiterung (EBU, HDTV, NTSC, SMPTE), sechs vor-definierte Videomodi, SlimEdge (äußerst schmaler Gehäu-serahmen),
DVI-I digital/analog und Analog-Eingang, Priorisierung der Signaleingänge, automatische Helligkeitssteuerung, Opti-mierung der Signalpegel vor der A/D-Wandlung, automati-sche Erkennung von Digital-/Analogsignalen, Netzteil im Monitorgehäuse, Automatik-Funktion für Bildgröße und Synchronisation, Schnittstelle für Asset Management und Remote-Steuerung

	Bedienung:
	direkt: Helligkeit und Videomodus
mit On-Screen-Display: Helligkeit, Gamma, Farbtemperatur Videomodus (Text, Picture, Movie, Custom, sRGB, CAL),
Bildposition, Bildgröße, Interpolieren und Glätten, RGB- und CMYK-Farben, PowerManager, Sleep-Funktion,
Auswahl und Priorität des Signaleinganges

	Prüfungen:
	TÜV/GS, TÜV Ergonomie, ISO 9241-3, -7 und -8,
ISO 13406-2, TCO03 (in Bestätigung), CE

	Garantie:
	3 Jahre, Vor-Ort-Austausch-Service

	Zubehör:
	Handbuch, Signal-, USB- und Netzkabel
sowie CD-ROM mit Kalibrations-Software ColorNavigator(


Wodurch unterscheidet sich ein EIZO CG21 und CG18 von den meisten anderen LCD-Monitoren?

SlimEdge, smartes und platzsparendes Design: Ein modernes LCD-Mo-dul mit äußerst schmalem Rand gestattet ein extrem kompaktes Gehäuse. Der Rand rings um das Bild misst nur wenige Millimeter. Dadurch verliert der Schirm nie seine Symmetrie, weder bei Quer- noch bei Hochformat-Anzeige.

Exakte Farbkalibration: Mit der EIZO ColorNavigator™ Software werden die vom Anwender gewünschte Helligkeit zwischen 75 und 120 cd/qm, die Farbtemperatur zwischen 4.000 und 10.000 K und der Gammawert zwischen 1,8 und 2,6 vorgegeben. Die Messung und Justage mit einem Spektralfoto-meter erfolgt dann automatisch und nach zirka 2 Minuten zeigt der LCD-Schirm ein farbverbindliches Bild.

Präzise Farbsteuerung: Die Farbsteuerung wird über eine interne 10-Bit-Look-Up-Table (LUT) gesteuert. Das ermöglicht eine genauere Abstufung von Farbinformationen als bei sonst üblichen 8-Bit-LUTs. Das heißt, die Farbwiedergabe erfolgt mit 1.024³ statt mit 256³ Graduationen, was für die genaue Kalibration erforderlich ist.

Herausragende Bildqualität: Mit einer Auflösung von 1600x1200 Bildpunk-ten (1280 x 1024 bei CG18), einem Kontrastverhältnis von 400:1 und einer Helligkeit von 250 cd/qm ergibt sich eine erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen sowie scharfen Textkonturen. Ob Sie mittig oder seitlich vor dem Schirm sitzen, welchen Bildbereich Sie auch ansehen – ein gleichmäßig hoher Kontrast von Farben und Graustufen wird bis in die Ecken auf hohem Niveau erhalten.

Kontrastverstärkung (fine contrast): Diese Funktion bietet insgesamt sechs verschiedene Videomodi mit unterschiedlichen Voreinstellungen für Helligkeit, Farbtemperatur und Gamma. Auf Knopfdruck erhalten Sie ideale Sichtbedingungen für Video-Clips (Movie), Grafik- und Bildbearbeitung (Pic-ture), Büroanwendungen (Text), Internet (sRGB) und Kalibration (CAL). Ein Custom-Modus für eigene Einstellungen ist ebenfalls verfügbar.

Digital- und Analog-Eingänge: DVI-I- und DSub-Eingänge erlauben den gleichzeitigen Anschluss von zwei Computern. Automatisch werden alle Si-gnale synchronisiert, das Bild zentriert und störungsfrei dargestellt. Selbst die vom Anwender bevorzugte Helligkeitseinstellung wird automatisch gesteuert und konstant gehalten.

Automatische Bildjustage: Ohne Umstände synchronisiert der Schirm au-tomatisch eingespeiste Analog-Signale, zentriert das Bild und stellt es stö-rungsfrei dar. Selbst die bevorzugte Helligkeitseinstellung wird automatisch gesteuert und konstant gehalten.

ScreenAdministrator: Eine optionale Software zum Asset-Management und zur Remote-Steuerung über ein Netzwerk. Management und Steuerung er-folgen über die USB-Verbindung mit dem PC.

EIZO Produkte werden in Österreich von Avnet Applied Computing (AAC) vertrieben.

Firmenprofil:

„Simply the best“ lautet die Qualitätsphilosophie von EIZO. Das japanische Unternehmen ist seit seiner Gründung 1984 beständig zum Spezialisten für High-End-Monitore aufgestiegen. Viele Tests unabhängiger Fachzeit-schriften beweisen immer wieder EIZOs weltweite Spitzenposition. Mittler-weile verfügt EIZO über Distributoren und Niederlassungen in über 30 Ländern. In Österreich übernimmt die Avnet Applied Computing Handels-gesellschaft mbH Herstellerrepräsentanz, Vertrieb und Service. Sie ist ein Tochterunternehmen des internationalen High-tech Konzerns Avnet Inc..

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.avnet.com.
Alle aktuellen Texte und Fotos finden Sie auf

www.hadacpr.at unter EIZO
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